CANTON DE GENEVE

EXAMEN FINAL
DES DESSINATEURS DU GENIE CIVIL

P ‘.;-N D’ARMATURES
Sessmn 2021

MATERIEL :
- Crayon, stylos, gomme, Cutche, Calculatrice ,etc.
- Clef USB vierge

EST PRIS EN COMPTE POUR LA NOTE

- La précision du dessin

- Le respect des données fournies dans I'’énoncé
- L’exhaustivité du dessin

- La présentation du dessin

ON DEMANDE :

- Armatures du radier du local technique, y compris rampes et saut de.loup

- Armatures des murs M1 ; M2 et M3

- Principe d’armatures : Détail de décrocher de radier au 1:20

- Mettre en place toutes les barres d’armatures nécessaires en plan et en
élévation pour les murs

- Mettre en page le plan avec son cartouche et a I'échelle correspondante

-+ Cotation des recouvrements des barres d’armatures flottantes

- Cotation de la hauteur des retours des barres sur appui

- Barre a couper sur place ne sont pas admise

- Numéro d’affaire : CFPC_01

- Numéro de plan : 02

- Type de béton radier : C30/37 XC4 Dmax 32 CL 0.10 C3

- Type de béton murs : C25/30 XC2 Dmax 32 CL 0.10 C3

- Type d’acier : B500B

- Enrobage : 3 cm

- Numeérotation des pastilles d’armatures en fonction des lits de pose

- Radier nappe inférieure du N° 1 a 50

- Radier nappe supérieure du N°51 & 99

- Murs N°100 a 199



- Remise du plan sur une clef USB personnel avec le fichier en .pdf, dwg ainsi

que le ctb correspondant
DONNEES :

- Le fond de coffrage est fournis par une clé USB en format .dxf et .dwg
Enrobage des armatures 3 cm
Armatures du radier ép. 35 cm

- nappe supérieure diametre 12 e = 150 (4°™e lit)

- nappe supérieure diamétre 10 e = 150 (34™e [jt)

- nappe inférieure diamétre 8 e = 150 (2¢™e |it)

- nappe inférieure diamétre 10 e = 150 (1éme ht)

- attentes diamétre 12 e= 150 ,
Armatures pour murs

- armature verticale int + ext diamétre 12 e = 150

- armature horizontale int + ext diameétre 10 e = 150

- Chainage bord de radier, trémie ou ouverture de porte 2x2 diamétre 12
- Renfort a 45° 2x2 diameétre 12
- Epingles au pourtour des trémie diamétre 8 e = 150
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