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EPREUVE N°

"METRE

DUREE : 2H

Candidat n°

Documents remis :

- L'esquisse de la passerelle

- La coupe de principe

- Le détail du garde-corps

- Le détail des culées :

- Lafeuille des quantités et colts avec un extrait de la table C5

Travail a faire :

Vous devez réaliser le chiffrage de cette passerelle selon les croquis fournis.

Completer la feuille des quantités et des Couts de construction selon les informations

suivantes :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

La pile intermédiaire- est fondée sur 4 pieux de diamétre 60 cm (ratio d'armature

_ 80kg/m?)

Le socle de fondation de la pile mtermedlalre a une largeur de 1.80m et une
longueur de 3 80m. Le ratio d'armature est de 90 kg/m3

Pour réaliser ce socle de fondation, un talus de 3/2 est demandé sur les 4 cotés
avec un espace en pied de talus de 60 cm

Le niveau du terrain naturel au niveau de la pile intermédiaire est 2 428.40 m

Les quantités d'armature sont a calculer d' apres les valeurs arrondies du
volume de beton :

La pile intermédiaire est en béton armé (120 kg/m? d'armature) et a une largeur
de 80 cm .

Le tablier de la pile intermédiaire est constitué de prédalles en béton (épaisseur

8 cm) et d'un sur-béton (épaisseur 10 cm). Les prédalles en béton ont une
largeur de 80 cm.

Les quantités sont a arrondir a I'unité supérieure ; les colts (intermédiaires et totaux)
au franc supérieur.
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IPE-und IPEA-Triger  Profilés IPE et IPEA - IPE, PEA

Die Profile PER, IPEo und IPEv Les profilés PER, IPEoc et IPEv

sind im Walzprogramm figurent dans le programme ‘
einzeiner Werke aufgefihrt. de laminage de quelques aciéries. o3 QR e = g s
Im allgemeinen nurab - ' En général livrable d'usine v twil a
Werk lieferbar. uniquement. Tenir compte
Mindestmengen und o des quantités minimales et = &
Termine beachten. des délais.
Walztoleranzen siehe Seite 118 Tolérances de laminage voirp. 116 1_ ' } 1
———
b
R Profilmasse ~ Konstruktionsmasse Oberflache
Dimensions de la section Dimensions de construction Surface
1PE m 'h b - ty,/ 1 r h‘[ k a hz W @mgx Um Ut - 1PE
kg/m| mm ‘mm mm mm mm| mmmm mm mm mm mZ/m m2ft
80 6,0 80 46 3,8 52 B | 60 10 21 . 70 ‘ 0,328 54,8 80
1060 81 100 55 4,1 57 7 74 13 25 89 0,400 495 100
120 10,4 120 64 4.4 63 7 g2 14 28 107 36 M10 | 0475 45,8 120
140 12,8 140 73 47 89 7| 112 14 34 128 38 M10 | 0,661 426 140
| 180 15,8 160 82 5,0 74 8| 126 17 38 146 44 M12 | 0,623 39,4 160
180 18,8 180 o1 5.3 80 9| 148 17 42 164 50 M12 | 0,698 37,1 180
200 | 224 200 1060 5,6 85 12 | 158 21 47 183 56 M12 | 0,768 34,3 200
220 26,2 220 110 59 92 12 178 21 52 202 80 M18 | 0,848 324 220
240 30,7 240 120 8,2 98 15 | 190 25 56 220 68 M16 | 0,822 30,0 240
270 36,1 2760 135 66 10,2 15| 220 2% 64 250 72 M20 | 1,04 288 270
300 42,2 300 150 7,1 10,7 15| 248 26 71 279 80 M20 | 1,16 27,5 | - 300
330 49,1 330 160 76 115 18| 270 30 76 307 86 M24 | 1,26 255 330
360 571 360 170 80 12,7 18 | 288 31 81 335 80 M24 | 1,35 23,8 360.
400 68,3 400" . 180 86 135 21| 330 35 g5 373 96  M27 | 147 2272 400
450 77,86 450 190 94 146 21| 378 36 90 421 106 M27 | 1,81 207 450
500 | 90,7 5006 200 10,2 16,0 21 | 426 37 94 468 110 M27 | 1,74 19,2 500
550 | 108 550 210 11,1 17,2 24 | 468, 41 99 516 120 - M27 | 1,88 17,7 550
800 | 122 600 220. 120 190 24 | 514 43 104 562 120 M27 | 2,02 1686 600
750 x 137 | 753 263 115 17,0 17 | 685 34 1286 719 120 M27 | 2,51 18,3 | 750x137:
750 x 147 753 285 132 170 17 | €85 34 126 719 120 M27 | 2,51 17,1 | 750x147
750 x 173 762 267 - 144 216 17 | 885 3% 128 719 120 M27 | 2,63 14,8 | 750x173
750 x 196 770 288 158 254 17 | 686 42 128 719 120 M27 | 2,55 13,0 | 750x 196

PEA | ' S PEA

120 8,7 118 64 3,8 51 7 93 12 30 107 36 M10 | 0,472 545 120
140 10,5 137 73 3,8 56 7| 111 13 34 126 38 MI0 | 0,647 521 140
160 | 12,7 157 82 4,0 58 91127 15 33 146 44 M12 | 0,619 487 160
180 | 15,4 177 - 91 4,3 65 91146 18 43 164 50  MI12 | 0,694 45) 180
200 | 18,4 197 100 4,5 70 12 | 159 19 47 183 56 M12 | 0,784 415 200
1220 | 22,2 217 110 506 7,7 12| 177 20 52 202 60 M16 | 0,843 380 220
240 | 26,2 | 237 120 5,2 83 15| 189 24 57 - 220 68 M16 | 0,918 350 240
270 | 30,7 267 135 56 87 15| 219 24 64 260 72 M20 | 104 3381 270
300 | 365 297 150 8,1 9,2 15| 247 25 71 279 80 . M20 | 1,16 31,8 300
330 | 43,0 327 160 65 100 18| 271 28 76 307 86 M24 | 1,25 287 330
360 | 50,2 357 170 66 11,56 18| 297 30 81 334 90 M24 | 1,35 269 360
400 | b7.4 397 180 7,6 12,0 21| 331 33 86 373 86 M27 | 1,48 254 400
450 | 67,2 447 190 76 13,1 21| 377 35 91 421 108 M27 | 1,60 238 450
508 | 794 497 200 84 14,7 21| 425 36 95 468 110 M27 | 1,74 218 500
| 550 | 921 |° 547 210 9,0 157 24| 467 40 100 516 - 120 M27 | 1,88 204 550
600 |108 597 220 98 17,5 24| 513 42 105 B62. 120 M27 | 2,01 1886 600
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Unité

Colt

Quantité Prix
unitaire

Fondations piles intermédiaire
Quantité béton pour les pieux m3 200
Armature pour les pieux kg 3
Quantité béton pour socle fondation - m? 200
Armature pour socle de fondation kg 3
Coffrage pour socle fondation sans débord m? 85
Excavation pour socle de fondation m? 3
Total Fondations (HT) Frs .
Pile intermédiaire
Quantité béton m?® 300
Armature , kg 3
Total Pile intermédiaire (HT) Frs -
Culées' -
Quantité de béton pour la culée Nord m? 180
Quantité de béton pour la culée Sud m3 180
Total Culées (HT) Frs I
Poutres métalliques
Surface protection anticorrosion m? 275
Poids acier . kg .5
Total Poutres métalliques (HT) Frs o
Tablier
Nombre de prédalles piece 150°
Quantité de sur-béton ' m?3 350
Co»ffrage tablier sur place sans débord m? 95
Total Tablier (HT) Frs
Garde-corps’
Nombre de potelets piéce 150
Surface des panneaux m? 120
Total Garde-corps (HT) Frs

CRITERES D'APPRECIATION :

TOTAL HT Frs

..............

- Exactitude des quantités et du colt de la construction.

- Présentation des croquis et des calculs des métrés : a rendre.
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